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Пластинчатые теплообменники 
(НЕХ) компании «Данфосс» раз-
работаны специально для систем 
централизованного теплоснабже-
ния. Конструктивные особенности 
позволяют применять их в различ-
ных  схемных решениях  систем ото-
пления, горячего водоснабжения, 
а также систем централизованного 
холодоснабжения. 

Теплообменники (НЕХ) изготовля-
ют различных типоразмеров с тем, 
чтобы обеспечить оптимальные 
решения, отвечающие Вашим тре-
бованиям.
Теплообменники выпускаются двух 
типов: компактные паяные и разбор-
ные, позволяющие осуществлять их 
очистку. Пластины теплообменни-
ка изготавливают из нержавеющей 
стали EN 1.4404, которая обеспечи-
вает долговечность эксплуатации.

Экономьте энергию с новым 
типом теплообменника  ХВ 06

• ХВ 06 – паяный теплообменник 
для систем отопления и горячего 
водоснабжения мощностью от 10 
до 100 кВт.

• ХВ 06 – экономит энергию благо-
даря чрезвычайно низкой потере 
давления. Имеет высокий пока-
затель удельной тепловой мощ-
ности, отнесённой к его массе и 
габариту.

Предназначены для централизованного 
теплоснабжения

Общие характеристики

• Теплообменники предназначены 
для систем централизованного 
теплоснабжения

•  Поверхность нагрева теплообмен-
ников набирается на основе раз-
личных типов пластин

•  Пластины разработаны таким 
образом, чтобы турбулентность 
потока и принцип «противото-
ка» обеспечивали эффективную 
теплопередачу и регулирование 
температуры

•  С помощью программы компании 
«Данфосс» по выбору теплообмен-
ников Вы всегда получите самое 
экономичное решение, согласо-
ванное с требуемыми характе-
ристиками системы по тепловой 
мощности, заданной температуре 
и допустимой потере давления

•  Широкая стандартная номенкла-
тура теплообменников всегда 
имеется на складе и подготовлена 
к немедленной отгрузке.



Двухходовой теплообменник

Одно- и двухходовая схемы  
Поверхность нагрева теплообмен-
ника собирают из штампованных 
пластин из нержавеющей стали, 
между которыми образованы кана-
лы для прохода теплоносителя. 
Эффективность теплообмена обе-
спечивается высокой турбулентно-
стью потока и противоточной схе-
мой прохождения теплоносителя.

«Данфосс» производит одноходо-
вые и двухходовые теплообменни-
ки. В одноходовых теплообменниках 
все штуцеры для присоединения 
трубопроводов систем размещены 
на одной стороне теплообменни-
ка, что существенно упрощает мон-
таж. Двухходовые теплообменники 
имеют более компактную конструк-
цию и могут использоваться при 
решении разнообразных приклад-
ных задач.

Двухходовая конструкция рекомен-
дуется для применения в следующих 
случаях:
• там, где требуется низкая разность 

температур теплообменивающих-
ся сред;

• в двухступенчатых системах с 
предварительным подогревом или 
охлаждением;

• для систем горячего водоснабже-
ния;

• для систем горячего водоснабже-
ния с циркуляцией.

Одноходовой теплообменник

Предназначены для централизованного 
теплоснабжения



Одно производство реализует две принципиальные концепции

Паяные пластинчатые теплообменники типа ХВ

Паяные теплообменники типа ХВ изготавливают из 
штампованных и спаянных между собой пластин, кото-
рые образуют каналы для прохода теплоносителя. 
Турбулентность потока и противоточная схема обеспе-
чивают эффективность теплопередачи.

Количество пластин зависит от требуемой теплопроиз-
водительности, диапазона температур и допустимого 
уровня потери давления. Теплообменник оборудо-
ван стандартными присоединительными штуцерами. 
Паяные пластинчатые теплообменники могут изготав-
ливаться в двухходовом варианте.

Основные преимущества  конструкции:
•  способность к самоочищению;
•  высокий показатель отношения теплопередающей 

поверхности к массе;
•  простой и быстрый монтаж и демонтаж благодаря 

компактности теплообменника и малой массе;
• прочность конструкции;
• сочетание превосходных тепловых характеристик с 

надежностью конструкции;
• легкая очистка с помощью промывочного насоса и 

специального чистящего средства.



Одно производство реализует две принципиальные концепции

Разборные пластинчатые теплообменники типа XG

Разборные пластинчатые теплообменники типа XG  
состоят из двух опорных плит и зажатых между ними 
штампованных пластин с уплотнительными проклад-
ками. Пластины теплообменника фиксируются очень 
точно с помощью направляющих штырей. В разборных 
теплообменниках используются пластины нескольких 
размеров. Количество пластин зависит от требуемой 
теплопроизводительности, диапазона температур и 
допустимого перепада давления. Точную производи-
тельность теплообменника обеспечивают подбором 
необходимого количества пластин.

Разборный пластинчатый теплообменник можно рас-
соединить для очистки или замены пластин и уплотни-
тельных прокладок. Поэтому такая конструкция часто 
рекомендована для систем горячего водоснабжения. 
Разборные пластинчатые теплообменники могут уста-
навливаться непосредственно на ровной поверхности 
без использования специального фундамента.

Основные преимущества конструкции:
• возможность разборки теплообменника для очистки 

или замены пластин и уплотнительных прокладок – 
простота технического обслуживания;

• простота модернизации теплообменника в соответ-
ствии с новыми требованиями по теплопроизводи-
тельности путем изменения количества пластин;

• не требуется специальный фундамент, что снижает 
затраты на монтажные работы;

• надежные эксплуатационные характеристики.

Номенклатура теплообменников типа ХВ и XG позволя-
ет подобрать стандартное оборудование для использо-
вания в системах централизованного теплоснабжения. 
Теплообменники различных размеров и моделей всег-
да имеются на складе.
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Технические характеристики и размеры 
стандартных теплообменников компании «Данфосс»

Теплоизоляция для одноходовых паяных 
теплообменников

Тепло-
обменник

a, 
мм

B,
мм

 Количество пластин  Е, мм

8 10 16 20 26 30 36 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160 180 200

ХВ 06-1 368 142 98 98 98 98 98 138 138 138 168 168 168 - - - - - - - - -

ХВ 10-1 328 158 - 117 117 117 117 155 155 155 236 236 236 - - - - - - - - -

ХВ 20-1 378 158 - 117 117 117 117 155 155 155 236 236 236 - - - - - - - - -

ХВ 30-1 478 158 - 117 117 117 117 155 155 155 236 236 236 317 317 317 - - - - - -
XB 37L-1 572 150 - 117 117 117 155 155 155 200 200 250 250 250 305 305 350 350 - - - -
XB 37m-1 572 150 - 117 117 117 117 155 155 155 200 200 200 250 250 250 305 305 - - - -
XB 37H-1 572 150 - 117 117 117 117 117 155 155 155 200 200 200 200 250 250 250 - - - -
ХВ 40-1 670 158 - 117 117 117 117 155 155 155 236 236 236 317 317 317 - - - - - -
ХВ 51-1 502 293 - - - - - 177 177 177 177 237 237 317 317 317 371 371 - - - -
ХВ 60-1 580 360 - - - - - - - - - - 313 313 313 394 394 394 502 502 - -
ХВ 70-1 1202 445 - - - - - - - - 259 259 259 340 340 340 448 448 448 610 610 610

Технические характеристики разборных 
теплообменников типа ХG

Технические характеристики одноходовых 
паяных теплообменников типа ХВ

Теплообменник XB 04-1 XB 06L-1 XB 06H-1 XB 10-1 XB 20-1 XB 24-1
n<50

XB 24-1
n≥50 XB 30-1 XB 37L-1 XB 37m-1 XB 37H-1 XB 40-1 XB 51L-1 

XB 51H-1
XB 60-1,

XB 60-1 sB

XB 70L-1,
XB 70m-1 
XB 70H-1

XB 04-2 XB 10-2 XB 20-2 XB 30-2 XB 51-2

Количество пластин, шт. 8-60 8-70 8-70 8-70 10-70 10-70 10-70 10-100 10-120 10-120 10-120 10-100 30-120 70-160 50-200 20/20-60/60 20/20-60/60 40/40-60/60 20/20-50/50 30/30-70/70

Макс. рабочее давление, бар 25 25 1) 25 1) 25 1) 25 1) 25 25 25 1) 25 1) 25 1) 25 1) 25 1) 25 1) 25 1) 25 ¹⁾  /  16³⁾ 25 1) 25 1) 25 1) 25 1) 25 1)

Диапазон рабочей температуры, ºC ²⁾ -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10…180 -10…180 -10…180 -10...180 -10…180 -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10…180
Объем канала, л 0.060 0.025 0.017 0.050 0.060 0.100 0.100 0.075 0.102 0.070 0.057 0.120 0.210 0.260 0.55 / 0.70³⁾ 0.060 0.050 0.060 0.075 0.210

Поверхность теплопередачи, м2/пластина 0.020 0.023 0.023 0.023 0.029 0.037 0.037 0.041 0.054 0.051 0.051 0.062 0.081 0.099 0.256 0.020 0.023 0.029 0.041 0.081

Тип присоединения Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Фланц. Фланц. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб.

Диаметр присоединения g ¾ a g ¾ a g ¾ a g 1 a g 1 a g ¾ a g 1a g 1 a g 1a g 1a g 1a g 1 a g 2a dn 65 dn 65 / 100³⁾ g ¾ a g 1 a g 1 a g 1 a g 2 a

Материал пластины en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en1.4404 en1.4404 en1.4404 en 1.4404 en1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en1.4404

Материал пайки медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь Медь

Высота А, мм/ А1, мм вкл. подставку 296 320 320 288 338 490 490 438 525 525 525 630 462 520 990/ 1102 296 288 338 438 462

Ширина В, мм 93 95 95 118 118 93 93 118 119 119 119 118 253 280 365 93 118 118 118 253

Расстояние соедин. – вертик. С, мм 248 270 270 235 285 442 442 385 479 479 479 571 380 424 861/816³⁾ 248 235 285 385 380
Расстояние соедин. – гориз. d, мм 45 45 45 65 65 45 45 65 72 72 72 65 170 184 214 45 65 65 65 170
Длина пакета нагрев. пластин Е, мм 11+2.25 x n 8.5 + n x 1.7 8.5 + n x 1.3 7+2.6 x n 7+2.6 x n 11+2.25 x n 11+2.25 x n 7+2.6 x n 10 +2.25 x n 10+1.73 x n 10 +1.45 x n 7+2.3 x n 7+2.6 x n 10+2.7 x n 10+2.7 x n 11+2.25 x n 7+2.6 x n 7+2.6 x n 7+2.6 x n 7 +2.6 x n
Длина соединения f, мм 20 20 20 50 50 20 50 50 50 50 50 50 50 90 90 20 50 50 50 50

Вес в незаполненном состоянии, кг 0.9+n x 0.085 0.67+n x 0.08 0.67+n x 0.08 1.5+n x 0.12 1.6+n x 0.14 1.4+n x 0.15 1.77+n x 0.15 2+n x 0.18 2.6+ n x 0.16 2.6+n x 0.16 2.6+n x 0.16 3+n x 0.25 6+n x 0.38 12+n x 0.64 40+n x 1.50 1.13+n x 0.085 1.5+n x 0.12 1.6+n x 0.14 2+n x 0.18 6+n x 0.38

Теплообменник Xg 10-1 Xg 14-1 Xg18-1 Xg 20H-1
Xg 20L-1

Xg 31H-1
Xg 31L-1

Xg 40-1 Xg 50-1

Количество пластин, шт. 10-70 8-150 8-150 10-140 10-140 50-200 50-200

Макс. рабочее давление, бар 16 16 16 16 16 16 16

Диапазон рабочей температуры, °C 2) -10...150 -10...150 -10...150 -10...150 -10…150 -10...150 -10...150

Объем канала, л 0.045 0.120 0.140 0.480 0.370 1.370 1.710

Поверхность теплопередачи, м2/пластина 0.021 0.049 0.074 0.122 0.141 0.286 0.383

Тип присоединения Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Фланцев. Место для 
фланца

Место для 
фланца

Диаметр присоединения g 1 a g 1¼ a g 1¼ a g 2 a dn65  dn 100/125³⁾ dn 100/125³⁾ 

Материал пластины  en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404  en 1.4404 en1.4404  en 1.4404  en 1.4404

Материал уплотнения epdm epdm epdm epdm epdm epdm epdm

Высота А, мм 310 560 760 835 910 1198 1438

Высота вкл. подставку А1, мм 460 675 875 910 965 1238 1478

Ширина В, мм 158 200 200 300 360 540 540

Расстояние соедин. – вертик. С, мм 235 430 630 640 665 856 1096

Расстояние соедин. – гориз. d, мм 65 80 80 140 150 240 240

Длина пакета нагрев. пластин Е, мм 2.55*n 2.3*n 2.3*n 3.5*n 2.95*n 4.25*n 4.25*n

Длина пакета нагрев. пластин с опорами 
Е1, мм e+30 e+40 e+40 e+60 e+60 e+100 e+100

Длина соединения f, мм 77 60 60 130 200/1002) 310/2102)3) 310/2102)3)

Вес в незаполненном состоянии, кг 0.2*n+16 0.34*n+36 0.46*n+72 0.8*n+125 1.22*n+170 2.2*n+550 2.8*n+675

¹⁾ При температуре теплоносителя ниже 2 ºС необходимо использовать 
гликолизированную воду. 

²⁾ Первичная сторона/ вторичная сторона. 

³⁾     Длина включает фланцы.
       n – количество пластин

Паяные пластинчатые теплообменники

¹⁾ Модели pn16 поставляются по заказу. 
²⁾ При температуре теплоносителя ниже 2 ºС необходимо использовать гликолизированную воду.
³⁾ Первичная сторона/ вторичная сторона. 
n – количество пластин. 

Разборные пластинчатые
 теплообменники
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Технические характеристики и размеры 
стандартных теплообменников компании «Данфосс»

Тепло-
обменник

a, 
мм

B,
мм

 Количество пластин  Е, мм

8 10 16 20 26 30 36 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160 180 200

ХВ 06-1 368 142 98 98 98 98 98 138 138 138 168 168 168 - - - - - - - - -

ХВ 10-1 328 158 - 117 117 117 117 155 155 155 236 236 236 - - - - - - - - -

ХВ 20-1 378 158 - 117 117 117 117 155 155 155 236 236 236 - - - - - - - - -

ХВ 30-1 478 158 - 117 117 117 117 155 155 155 236 236 236 317 317 317 - - - - - -
XB 37L-1 572 150 - 117 117 117 155 155 155 200 200 250 250 250 305 305 350 350 - - - -
XB 37m-1 572 150 - 117 117 117 117 155 155 155 200 200 200 250 250 250 305 305 - - - -
XB 37H-1 572 150 - 117 117 117 117 117 155 155 155 200 200 200 200 250 250 250 - - - -
ХВ 40-1 670 158 - 117 117 117 117 155 155 155 236 236 236 317 317 317 - - - - - -
ХВ 51-1 502 293 - - - - - 177 177 177 177 237 237 317 317 317 371 371 - - - -
ХВ 60-1 580 360 - - - - - - - - - - 313 313 313 394 394 394 502 502 - -
ХВ 70-1 1202 445 - - - - - - - - 259 259 259 340 340 340 448 448 448 610 610 610

Технические характеристики двухходовых 
паяных теплообменников типа ХВ

Теплоизоляция для двухходовых  
паяных теплообменников

Теплоизоляция для разборных 
теплообменников

Теплообменник XB 04-1 XB 06L-1 XB 06H-1 XB 10-1 XB 20-1 XB 24-1
n<50

XB 24-1
n≥50 XB 30-1 XB 37L-1 XB 37m-1 XB 37H-1 XB 40-1 XB 51L-1 

XB 51H-1
XB 60-1,

XB 60-1 sB

XB 70L-1,
XB 70m-1 
XB 70H-1

XB 04-2 XB 10-2 XB 20-2 XB 30-2 XB 51-2

Количество пластин, шт. 8-60 8-70 8-70 8-70 10-70 10-70 10-70 10-100 10-120 10-120 10-120 10-100 30-120 70-160 50-200 20/20-60/60 20/20-60/60 40/40-60/60 20/20-50/50 30/30-70/70

Макс. рабочее давление, бар 25 25 1) 25 1) 25 1) 25 1) 25 25 25 1) 25 1) 25 1) 25 1) 25 1) 25 1) 25 1) 25 ¹⁾  /  16³⁾ 25 1) 25 1) 25 1) 25 1) 25 1)

Диапазон рабочей температуры, ºC ²⁾ -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10…180 -10…180 -10…180 -10...180 -10…180 -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10...180 -10…180
Объем канала, л 0.060 0.025 0.017 0.050 0.060 0.100 0.100 0.075 0.102 0.070 0.057 0.120 0.210 0.260 0.55 / 0.70³⁾ 0.060 0.050 0.060 0.075 0.210

Поверхность теплопередачи, м2/пластина 0.020 0.023 0.023 0.023 0.029 0.037 0.037 0.041 0.054 0.051 0.051 0.062 0.081 0.099 0.256 0.020 0.023 0.029 0.041 0.081

Тип присоединения Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Фланц. Фланц. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Резьб.

Диаметр присоединения g ¾ a g ¾ a g ¾ a g 1 a g 1 a g ¾ a g 1a g 1 a g 1a g 1a g 1a g 1 a g 2a dn 65 dn 65 / 100³⁾ g ¾ a g 1 a g 1 a g 1 a g 2 a

Материал пластины en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en1.4404 en1.4404 en1.4404 en 1.4404 en1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404 en1.4404

Материал пайки медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь медь Медь

Высота А, мм/ А1, мм вкл. подставку 296 320 320 288 338 490 490 438 525 525 525 630 462 520 990/ 1102 296 288 338 438 462

Ширина В, мм 93 95 95 118 118 93 93 118 119 119 119 118 253 280 365 93 118 118 118 253

Расстояние соедин. – вертик. С, мм 248 270 270 235 285 442 442 385 479 479 479 571 380 424 861/816³⁾ 248 235 285 385 380
Расстояние соедин. – гориз. d, мм 45 45 45 65 65 45 45 65 72 72 72 65 170 184 214 45 65 65 65 170
Длина пакета нагрев. пластин Е, мм 11+2.25 x n 8.5 + n x 1.7 8.5 + n x 1.3 7+2.6 x n 7+2.6 x n 11+2.25 x n 11+2.25 x n 7+2.6 x n 10 +2.25 x n 10+1.73 x n 10 +1.45 x n 7+2.3 x n 7+2.6 x n 10+2.7 x n 10+2.7 x n 11+2.25 x n 7+2.6 x n 7+2.6 x n 7+2.6 x n 7 +2.6 x n
Длина соединения f, мм 20 20 20 50 50 20 50 50 50 50 50 50 50 90 90 20 50 50 50 50

Вес в незаполненном состоянии, кг 0.9+n x 0.085 0.67+n x 0.08 0.67+n x 0.08 1.5+n x 0.12 1.6+n x 0.14 1.4+n x 0.15 1.77+n x 0.15 2+n x 0.18 2.6+ n x 0.16 2.6+n x 0.16 2.6+n x 0.16 3+n x 0.25 6+n x 0.38 12+n x 0.64 40+n x 1.50 1.13+n x 0.085 1.5+n x 0.12 1.6+n x 0.14 2+n x 0.18 6+n x 0.38

Тепло-
обменник

a, 
мм

B,
мм

Количество пластин (послед. охл./предв. подогрев) Е, мм

20/20 26/26 30/30 36/36 40/40 46/46 50/50 56/56 60/60 66/66 70/70

XB 10-2 328 158 128 128 128 155 155 282 282 209 209 - -
XB 20-2 378 158 - - - - 182 182 182 209 209 - -
XB 30-2 478 158 128 128 128 155 155 182 182 - - - -

XB 51   -2 502 293 - - 155 155 155 182 182 209 209 236 236

Тепло-
обменник

a, 
мм

B,
мм

 Количество пластин  Е, мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

Xg 10-1 490 218 168 168 168 246 246 246 272 - - - - - - - - - - -
Xg 14-1 617 242 192 192 192 264 264 264 336 336 336 408 408 408 480 480 408 - - -
Xg 18-1 817 242 192 192 192 264 264 264 336 336 336 408 408 408 480 480 408 - - -

Xg 20L-1
Xg 20H-1 940 360 225 225 225 330 330 330 435 435 435 540 540 540 - 610 - - - -

Xg 31L-1
Xg 31H-1 980 420 203 203 203 285 285 285 368 368 368 450 450 450 505 505 - - - -

Xg 40-1 1248 600 - - - - 415 415 543 543 543 670 670 670 - 925 - 925 925 1010
Xg 50-1 1488 600 - - - - 415 415 543 543 543 670 670 670 - 925 - 925 925 1010

Теплообменник Xg 10-1 Xg 14-1 Xg18-1 Xg 20H-1
Xg 20L-1

Xg 31H-1
Xg 31L-1

Xg 40-1 Xg 50-1

Количество пластин, шт. 10-70 8-150 8-150 10-140 10-140 50-200 50-200

Макс. рабочее давление, бар 16 16 16 16 16 16 16

Диапазон рабочей температуры, °C 2) -10...150 -10...150 -10...150 -10...150 -10…150 -10...150 -10...150

Объем канала, л 0.045 0.120 0.140 0.480 0.370 1.370 1.710

Поверхность теплопередачи, м2/пластина 0.021 0.049 0.074 0.122 0.141 0.286 0.383

Тип присоединения Резьб. Резьб. Резьб. Резьб. Фланцев. Место для 
фланца

Место для 
фланца

Диаметр присоединения g 1 a g 1¼ a g 1¼ a g 2 a dn65  dn 100/125³⁾ dn 100/125³⁾ 

Материал пластины  en 1.4404 en 1.4404 en 1.4404  en 1.4404 en1.4404  en 1.4404  en 1.4404

Материал уплотнения epdm epdm epdm epdm epdm epdm epdm

Высота А, мм 310 560 760 835 910 1198 1438

Высота вкл. подставку А1, мм 460 675 875 910 965 1238 1478

Ширина В, мм 158 200 200 300 360 540 540

Расстояние соедин. – вертик. С, мм 235 430 630 640 665 856 1096

Расстояние соедин. – гориз. d, мм 65 80 80 140 150 240 240

Длина пакета нагрев. пластин Е, мм 2.55*n 2.3*n 2.3*n 3.5*n 2.95*n 4.25*n 4.25*n

Длина пакета нагрев. пластин с опорами 
Е1, мм e+30 e+40 e+40 e+60 e+60 e+100 e+100

Длина соединения f, мм 77 60 60 130 200/1002) 310/2102)3) 310/2102)3)

Вес в незаполненном состоянии, кг 0.2*n+16 0.34*n+36 0.46*n+72 0.8*n+125 1.22*n+170 2.2*n+550 2.8*n+675

¹⁾ При температуре теплоносителя ниже 2 ºС необходимо использовать 
гликолизированную воду. 

²⁾ Первичная сторона/ вторичная сторона. 

³⁾     Длина включает фланцы.
       n – количество пластин

Паяные пластинчатые теплообменники

¹⁾ Модели pn16 поставляются по заказу. 
²⁾ При температуре теплоносителя ниже 2 ºС необходимо использовать гликолизированную воду.
³⁾ Первичная сторона/ вторичная сторона. 
n – количество пластин. 



Стандартные теплообменники компании «Данфосс»

В расчёте приняты максимальные потери давления первичного и вторичного контура теплообменника  20 кПа.
По требованию можно заказать версии  для различных теплоносителей, присоединений и теплопроизводительности.

Паяные пластинчатые теплообменники

  XB-20-2-60/60

 
Паяный Размер  Двух-  60 пластин в первой ступени  
HeX пластин ходовой  60 пластин во второй ступени

Как читать таблицы

Выбор типа для систем отопления и горячего водоснабжения

Система ГВС – одноходовые теплообменники 
с четырьмя присоединительными штуцерами

Система ГВС – двухходовые теплообменники 
с шестью присоединительными штуцерами

Система отопления – одноходовые теплообменники 
с четырьмя присоединительными штуцерами

Средняя разница температур 7 °C 10 °C 11 °C 15 °C 17 °C 17 °C 18 °C 22 °C
Температура теплоносителя в по-
дающем трубопроводе тепловой сети Т11 95 °C 80 °C 100 °C 120 °C 130 °C 100 °C 135 °C 130 °C

Температура теплоносителя в обрат-
ном трубопроводе тепловой сети Т12 70 °C 40 °C 45 °C 65 °C 70 °C 45 °C 75 °C 80 °C

Температура горячей воды Т 22 88 °C 70 °C 80 °C 85 °C 90 °C 60 °C 90 °C 90 °C
Температура холодной воды Т 21 67 °C 30 °C 40 °C 60 °C 65 °C 40 °C 70 °C 70 °C

Тепловая мощность

20 кВт XB 24-1 30 XB 24-1 16 XB 06H-1 20 XB 06L-1 16 XB 06L-1 10 XB 06L-1 10 XB 04-1 20 XB 04-1 16
50 кВт XB 37H-1 36 XB 37H-1 20 XB 24-1 30 XB 06L-1 26 XB 06L-1 20 XB 10-1 26 XB 10-1 20 XB 04-1 30
75 кВт XB 37H-1 60 XB 37H-1 26 XB 24-1 40 XB 20-1 30 XB 20-1 26 XB 10-1 36 XB 10-1 30 XB 10-1 26

100 кВт XB 37H-1 80 XB 37H-1 36 XB 24-1 50 XB 20-1 40 XB 20-1 36 XB 10-1 50 XB 10-1 36 XB 10-1 36
150 кВт XB 40-1 90 XB 37H-1 60 XB 24-1 70 XB 20-1 60 XB 20-1 50 XB 10-1 70 XB 10-1 50 XB 10-1 50
200 кВт XB 70H-1 50 XB 37H-1 80 XB 37H-1 80 XB 51H-1 30 XB 20-1 70 XB 51H-1 40 XB 51H-1 40 XB 51L-1 36
300 кВт XB 70H-1 60 XB 40-1 100 XB 37m-1 120 XB 51H-1 50 XB 51H-1 50 XB 51H-1 60 XB 51H-1 60 XB 51L-1 50
400 кВт XB 70H-1 80 XB 60-1 120 XB 51H-1 120 XB 51H-1 60 XB 51H-1 60 XB 51H-1 80 XB 51H-1 80 XB 51L-1 60
500 кВт XB 70H-1 90 XB 70H-1 50 XB 70H-1 50 XB 51H-1 80 XB 51H-1 80 XB 51H-1 100 XB 51H-1 100 XB 51L-1 70
750 кВт XB 70H-1 140 XB 70H-1 70 XB 70H-1 70 XB 60-1 120 XB 60-1 120 XB 70L-1 60 XB 70L-1 60 XB 51L-1 100

Средняя разница температур 10 °C 12 °C 12 °C 12 °C 14 °C 15 °C 17 °C 22 °C
Температура теплоносителя в по-
дающем трубопроводе тепловой сети Т11 60 °C 60 °C 65 °C 65 °C 70 °C 70 °C 75 °C 90 °C

Температура теплоносителя в обрат-
ном трубопроводе тепловой сети Т12 20 °C 25 °C 20 °C 25 °C 20 °C 25 °C 25 °C 25 °C

Температура горячей воды Т 22 50 °C 50 °C 50 °C 55 °C 50 °C 55 °C 55 °C 60 °C
Температура холодной воды Т 21 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C

Тепловая мощность

30 кВт XB 24-1 26 XB 06H-1 26 XB 24-1 20 XB 24-1 20 XB 06H-1 20 XB 06H-1 16 XB 06H-1 16 XB 06H-1 10
50 кВт XB 37H-1 20 XB 24-1 26 XB 24-1 30 XB 24-1 26 XB 06H-1 30 XB 06H-1 26 XB 06H-1 20 XB 06H-1 20
75 кВт XB 37H-1 30 XB 24-1 36 XB 24-1 40 XB 24-1 40 XB 24-1 30 XB 24-1 26 XB 06H-1 30 XB 06H-1 26

100 кВт XB 37H-1 40 XB 24-1 50 XB 24-1 50 XB 24-1 50 XB 24-1 40 XB 24-1 36 XB 06H-1 40 XB 06H-1 36
150 кВт XB 37H-1 60 XB 24-1 70 XB 24-1 70 XB 24-1 70 XB 24-1 70 XB 24-1 60 XB 30-1 40 XB 30-1 30
200 кВт XB 40-1 60 XB 37m-1 70 XB 37m-1 80 XB 37H-1 70 XB 37H-1 60 XB 37m-1 50 XB 30-1 50 XB 30-1 40
300 кВт XB 40-1 100 XB 37m-1 120 XB 37m-1 120 XB 37m-1 110 XB 40-1 100 XB 30-1 90 XB 30-1 70 XB 30-1 60
400 кВт XB 70H-1 60 XB 51H-1 100 XB 51H-1 120 XB 51H-1 120 XB 51H-1 90 XB 51H-1 80 XB 30-1 100 XB 51H-1 40
500 кВт XB 70H-1 70 XB 51H-1 120 XB 70H-1 50 XB 70H-1 50 XB 51H-1 110 XB 51H-1 90 XB 51H-1 70 XB 51H-1 50
750 кВт XB 70H-1 90 XB 70m-1 70 XB 70H-1 60 XB 70H-1 70 XB 60-1 140 XB 60-1 120 XB 51H-1 100 XB 51H-1 70

Средняя разница температур 10 °C 12 °C 12 °C 12 °C 14 °C 15 °C 17 °C 22 °C
Температура теплоносителя в по-
дающем трубопроводе тепловой сети Т11 60 °C 60 °C 65 °C 65 °C 70 °C 70 °C 75 °C 90 °C

Температура теплоносителя в обрат-
ном трубопроводе тепловой сети Т12 20 °C 25 °C 20 °C 25 °C 20 °C 25 °C 25 °C 25 °C

Температура горячей воды Т 22 50 °C 50 °C 50 °C 55 °C 50 °C 55 °C 55 °C 60 °C
Температура холодной воды Т 21 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C

Тепловая мощность

50 кВт XB 30-2 20/20 XB 04-2 46/46 XB 10-2 26/26 XB 10-2 26/26 XB 10-2 20/20 XB 04-2 26/26 XB 04-2 26/26 XB 04-2 20/20
75 кВт XB 30-2 26/26 XB 10-2 30/30 XB 10-2 36/36 XB 10-2 36/36 XB 10-2 26/26 XB 04-2 36/36 XB 04-2 36/36 XB 04-2 26/26

100 кВт XB 20-2 40/40 XB 10-2 36/36 XB 10-2 40/40 XB 10-2 40/40 XB 10-2 30/30 XB 10-2 26/26 XB 10-2 26/26 XB 04-2 36/36
150 кВт XB 20-2 60/60 XB 10-2 50/50 XB 20-2 46/46 XB 20-2 46/46 XB 10-2 46/46 XB 10-2 36/36 XB 10-2 36/36 XB 10-2 30/30
200 кВт XB 51H-2 30/30 XB 51H-2 30/30 XB 20-2 60/60 XB 20-2 60/60 XB 10-2 56/56 XB 10-2 56/56 XB 10-2 46/46 XB 10-2 40/40
300 кВт XB 51H-2 46/46 XB 51H-2 46/46 XB 51H-2 46/46 XB 51H-2 40/40 XB 51H-2 46/46 XB 51H-2 46/46 XB 51H-2 36/36 XB 51H-2 36/36
400 кВт XB 51H-2 56/56 XB 51H-2 56/56 XB 51H-2 56/56 XB 51H-2 50/50 XB 51H-2 56/56 XB 51H-2 56/56 XB 51H-2 50/50 XB 51H-2 46/46
500 кВт XB 51H-2 70/70 XB 51H-2 70/70 XB 51H-2 70/70 XB 51H-2 66/66 XB 51H-2 70/70 XB 51H-2 70/70 XB 51H-2 66/66 XB 51H-2 56/56



Присоединительные штуцеры
Стандартные теплообменники 
имеют штуцеры с внешней 
резьбой (для хвостовиков с 
накидными гайками) или с 
фланцами.
Имеются штуцеры под пайку или 
сварку (см. технические описания).

Монтажные 
кронштейны
Кронштейны 
упрощают 
монтажные работы 
при установке 
теплообменника 
и минимизируют 
нагрузку на 
трубопроводы.

Тепловая изоляция
На теплообменниках 
рекомендуется 
установка тепловой 
изоляции. Компания 
«Данфосс» предлагает 
различные типы 
изоляции, например, 
полиуретан.

Стандартные теплообменники компании «Данфосс»

В расчёте приняты максимальные потери давления первичного и вторичного контура теплообменника  20 кПа.
По требованию можно заказать версии  для различных теплоносителей, присоединений и теплопроизводительности.

Система отопления – одноходовые теплообменники 
с четырьмя присоединительными штуцерами

Система ГВС – одноходовые теплообменники 
с четырьмя присоединительными штуцерами

Разборные пластинчатые теплообменники

Выбор типа для систем отопления и горячего водоснабжения

Система ГВС – одноходовые теплообменники 
с четырьмя присоединительными штуцерами

Система отопления – одноходовые теплообменники 
с четырьмя присоединительными штуцерами

Средняя разница температур 7 °C 10 °C 11 °C 15 °C 17 °C 17 °C 18 °C 22 °C
Температура теплоносителя в по-
дающем трубопроводе тепловой сети Т11 95 °C 80 °C 100 °C 120 °C 130 °C 100 °C 135 °C 130 °C

Температура теплоносителя в обрат-
ном трубопроводе тепловой сети Т12 70 °C 40 °C 45 °C 65 °C 70 °C 45 °C 75 °C 80 °C

Температура горячей воды Т 22 88 °C 70 °C 80 °C 85 °C 90 °C 60 °C 90 °C 90 °C
Температура холодной воды Т 21 67 °C 30 °C 40 °C 60 °C 65 °C 40 °C 70 °C 70 °C

Тепловая мощность

20 кВт XB 24-1 30 XB 24-1 16 XB 06H-1 20 XB 06L-1 16 XB 06L-1 10 XB 06L-1 10 XB 04-1 20 XB 04-1 16
50 кВт XB 37H-1 36 XB 37H-1 20 XB 24-1 30 XB 06L-1 26 XB 06L-1 20 XB 10-1 26 XB 10-1 20 XB 04-1 30
75 кВт XB 37H-1 60 XB 37H-1 26 XB 24-1 40 XB 20-1 30 XB 20-1 26 XB 10-1 36 XB 10-1 30 XB 10-1 26

100 кВт XB 37H-1 80 XB 37H-1 36 XB 24-1 50 XB 20-1 40 XB 20-1 36 XB 10-1 50 XB 10-1 36 XB 10-1 36
150 кВт XB 40-1 90 XB 37H-1 60 XB 24-1 70 XB 20-1 60 XB 20-1 50 XB 10-1 70 XB 10-1 50 XB 10-1 50
200 кВт XB 70H-1 50 XB 37H-1 80 XB 37H-1 80 XB 51H-1 30 XB 20-1 70 XB 51H-1 40 XB 51H-1 40 XB 51L-1 36
300 кВт XB 70H-1 60 XB 40-1 100 XB 37m-1 120 XB 51H-1 50 XB 51H-1 50 XB 51H-1 60 XB 51H-1 60 XB 51L-1 50
400 кВт XB 70H-1 80 XB 60-1 120 XB 51H-1 120 XB 51H-1 60 XB 51H-1 60 XB 51H-1 80 XB 51H-1 80 XB 51L-1 60
500 кВт XB 70H-1 90 XB 70H-1 50 XB 70H-1 50 XB 51H-1 80 XB 51H-1 80 XB 51H-1 100 XB 51H-1 100 XB 51L-1 70
750 кВт XB 70H-1 140 XB 70H-1 70 XB 70H-1 70 XB 60-1 120 XB 60-1 120 XB 70L-1 60 XB 70L-1 60 XB 51L-1 100

Средняя разница температур 7 °C 10 °C 11 °C 15 °C 17 °C 17 °C 18 °C 22 °C
Температура теплоносителя в по-
дающем трубопроводе тепловой сети Т11 95 °C 80 °C 100 °C 120 °C 130 °C 100 °C 135 °C 130 °C

Температура теплоносителя в обрат-
ном трубопроводе тепловой сети Т12 70 °C 40 °C 45 °C 65 °C 70 °C 45 °C 75 °C 80 °C

Температура горячей воды Т 22 88 °C 70 °C 80 °C 85 °C 90 °C 60 °C 90 °C 90 °C
Температура холодной воды Т 21 67 °C 30 °C 40 °C 60 °C 65 °C 40 °C 70 °C 70 °C

Тепловая мощность

20 кВт Xg 18H-1 14 Xg 10-1 70 Xg 10-1 70 Xg 10-1 30 Xg 10-1 20 Xg 10-1 20 Xg 10-1 20 Xg 10-1 10
50 кВт Xg 18H-1 26 Xg 18H-1 26 Xg 14H-1 60 Xg 10-1 50 Xg 10-1 40 Xg 10-1 50 Xg 10-1 30 Xg 10-1 30
75 кВт Xg 18H-1 30 Xg 18H-1 38 Xg 18H-1 30 Xg 10-1 70 Xg 10-1 60 Xg 10-1 70 Xg 10-1 40 Xg 10-1 40

100 кВт Xg 18H-1 40 Xg 18H-1 44 Xg 18H-1 38 Xg 14H-1 40 Xg 14H-1 30 Xg 14H-1 30 Xg 10-1 60 Xg 10-1 50
150 кВт Xg 18H-1 60 Xg 18H-1 60 Xg 18H-1 60 Xg 14H-1 50 Xg 14H-1 40 Xg 14H-1 50 Xg 14H-1 50 Xg 10-1 70
200 кВт Xg 18H-1 80 Xg 18H-1 80 Xg 18H-1 80 Xg 14H-1 60 Xg 14H-1 50 Xg 14H-1 60 Xg 14H-1 60 Xg 14H-1 60
300 кВт Xg 18H-1 110 Xg 18H-1 120 Xg 18H-1 110 Xg 14H-1 90 Xg 14H-1 80 Xg 14H-1 110 Xg 20H-1 40 Xg 20H-1 40
400 кВт Xg 31H-1 140 Xg 50-1 50 Xg 18H-1 140 Xg 14H-1 120 Xg 20H-1 50 Xg 20H-1 60 Xg 20H-1 50 Xg 20H-1 50
500 кВт Xg 50-1 50 Xg 50-1 60 Xg 40-1 120 Xg 20H-1 70 Xg 20H-1 60 Xg 20H-1 70 Xg 20H-1 60 Xg 20H-1 60
750 кВт Xg 50-1 80 Xg 50-1 80 Xg 50-1 80 Xg 20H-1 100 Xg 20H-1 80 Xg 20H-1 120 Xg 20H-1 120 Xg 20L-1 100

Средняя разница температур 10 °C 12 °C 12 °C 12 °C 14 °C 15 °C 17 °C 22 °C
Температура теплоносителя в по-
дающем трубопроводе тепловой сети Т11 60 °C 60 °C 65 °C 65 °C 70 °C 70 °C 75 °C 90 °C

Температура теплоносителя в обрат-
ном трубопроводе тепловой сети Т12 20 °C 25 °C 20 °C 25 °C 20 °C 25 °C 25 °C 25 °C

Температура горячей воды Т 22 50 °C 50 °C 50 °C 55 °C 50 °C 55 °C 55 °C 60 °C
Температура холодной воды Т 21 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C

Тепловая мощность

30 кВт XB 24-1 26 XB 06H-1 26 XB 24-1 20 XB 24-1 20 XB 06H-1 20 XB 06H-1 16 XB 06H-1 16 XB 06H-1 10
50 кВт XB 37H-1 20 XB 24-1 26 XB 24-1 30 XB 24-1 26 XB 06H-1 30 XB 06H-1 26 XB 06H-1 20 XB 06H-1 20
75 кВт XB 37H-1 30 XB 24-1 36 XB 24-1 40 XB 24-1 40 XB 24-1 30 XB 24-1 26 XB 06H-1 30 XB 06H-1 26

100 кВт XB 37H-1 40 XB 24-1 50 XB 24-1 50 XB 24-1 50 XB 24-1 40 XB 24-1 36 XB 06H-1 40 XB 06H-1 36
150 кВт XB 37H-1 60 XB 24-1 70 XB 24-1 70 XB 24-1 70 XB 24-1 70 XB 24-1 60 XB 30-1 40 XB 30-1 30
200 кВт XB 40-1 60 XB 37m-1 70 XB 37m-1 80 XB 37H-1 70 XB 37H-1 60 XB 37m-1 50 XB 30-1 50 XB 30-1 40
300 кВт XB 40-1 100 XB 37m-1 120 XB 37m-1 120 XB 37m-1 110 XB 40-1 100 XB 30-1 90 XB 30-1 70 XB 30-1 60
400 кВт XB 70H-1 60 XB 51H-1 100 XB 51H-1 120 XB 51H-1 120 XB 51H-1 90 XB 51H-1 80 XB 30-1 100 XB 51H-1 40
500 кВт XB 70H-1 70 XB 51H-1 120 XB 70H-1 50 XB 70H-1 50 XB 51H-1 110 XB 51H-1 90 XB 51H-1 70 XB 51H-1 50
750 кВт XB 70H-1 90 XB 70m-1 70 XB 70H-1 60 XB 70H-1 70 XB 60-1 140 XB 60-1 120 XB 51H-1 100 XB 51H-1 70

Средняя разница температур 10 °C 12 °C 12 °C 12 °C 14 °C 15 °C 17 °C 22 °C
Температура теплоносителя в по-
дающем трубопроводе тепловой сети Т11 60 °C 60 °C 65 °C 65 °C 70 °C 70 °C 75 °C 90 °C

Температура теплоносителя в обрат-
ном трубопроводе тепловой сети Т12 20 °C 25 °C 20 °C 25 °C 20 °C 25 °C 25 °C 25 °C

Температура горячей воды Т 22 50 °C 50 °C 50 °C 55 °C 50 °C 55 °C 55 °C 60 °C
Температура холодной воды Т 21 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C

Тепловая мощность

30 кВт Xg 18H-1 20 Xg 18H-1 14 Xg 18H-1 14 Xg 10-1 60 Xg 10-1 70 Xg 10-1 50 Xg 10-1 40 Xg 10-1 40
50 кВт Xg 18H-1 30 Xg 18H-1 20 Xg 18H-1 20 Xg 18H-1 14 Xg 18H-1 20 Xg 18H-1 10 Xg 10-1 60 Xg 18H-1 10
75 кВт Xg 18H-1 44 Xg 18H-1 26 Xg 18H-1 30 Xg 18H-1 20 Xg 18H-1 26 Xg 18H-1 14 Xg 18H-1 14 Xg 18H-1 14

100 кВт Xg 18H-1 60 Xg 18H-1 38 Xg 18H-1 38 Xg 18H-1 26 Xg 18H-1 30 Xg 18H-1 20 Xg 18H-1 20 Xg 18H-1 14
150 кВт Xg 18H-1 90 Xg 18H-1 50 Xg 18H-1 60 Xg 18H-1 38 Xg 18H-1 38 Xg 18H-1 26 Xg 18H-1 26 Xg 18H-1 26
200 кВт Xg 18H-1 110 Xg 18H-1 60 Xg 18H-1 70 Xg 18H-1 40 Xg 18H-1 50 Xg 18H-1 38 Xg 18H-1 38 Xg 18H-1 30
300 кВт Xg 31H-1 140 Xg 18H-1 90 Xg 18H-1 100 Xg 18H-1 60 Xg 18H-1 80 Xg 18H-1 60 Xg 18H-1 60 Xg 18H-1 44
400 кВт Xg 40-1 100 Xg 18H-1 120 Xg 18H-1 140 Xg 18H-1 80 Xg 18H-1 100 Xg 18H-1 80 Xg 18H-1 80 Xg 18H-1 60
500 кВт Xg 50-1 80 Xg 31H-1 140 Xg 50-1 50 Xg 18H-1 110 Xg 18H-1 120 Xg 18H-1 110 Xg 18H-1 110 Xg 18H-1 80
750 кВт Xg 50-1 110 Xg 50-1 60 Xg 50-1 80 Xg 31H-1 140 Xg 50-1 60 Xg 20H-1 140 Xg 20H-1 110 Xg 18H-1 150

Средняя разница температур 10 °C 12 °C 12 °C 12 °C 14 °C 15 °C 17 °C 22 °C
Температура теплоносителя в по-
дающем трубопроводе тепловой сети Т11 60 °C 60 °C 65 °C 65 °C 70 °C 70 °C 75 °C 90 °C

Температура теплоносителя в обрат-
ном трубопроводе тепловой сети Т12 20 °C 25 °C 20 °C 25 °C 20 °C 25 °C 25 °C 25 °C

Температура горячей воды Т 22 50 °C 50 °C 50 °C 55 °C 50 °C 55 °C 55 °C 60 °C
Температура холодной воды Т 21 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C

Тепловая мощность

50 кВт XB 30-2 20/20 XB 04-2 46/46 XB 10-2 26/26 XB 10-2 26/26 XB 10-2 20/20 XB 04-2 26/26 XB 04-2 26/26 XB 04-2 20/20
75 кВт XB 30-2 26/26 XB 10-2 30/30 XB 10-2 36/36 XB 10-2 36/36 XB 10-2 26/26 XB 04-2 36/36 XB 04-2 36/36 XB 04-2 26/26

100 кВт XB 20-2 40/40 XB 10-2 36/36 XB 10-2 40/40 XB 10-2 40/40 XB 10-2 30/30 XB 10-2 26/26 XB 10-2 26/26 XB 04-2 36/36
150 кВт XB 20-2 60/60 XB 10-2 50/50 XB 20-2 46/46 XB 20-2 46/46 XB 10-2 46/46 XB 10-2 36/36 XB 10-2 36/36 XB 10-2 30/30
200 кВт XB 51H-2 30/30 XB 51H-2 30/30 XB 20-2 60/60 XB 20-2 60/60 XB 10-2 56/56 XB 10-2 56/56 XB 10-2 46/46 XB 10-2 40/40
300 кВт XB 51H-2 46/46 XB 51H-2 46/46 XB 51H-2 46/46 XB 51H-2 40/40 XB 51H-2 46/46 XB 51H-2 46/46 XB 51H-2 36/36 XB 51H-2 36/36
400 кВт XB 51H-2 56/56 XB 51H-2 56/56 XB 51H-2 56/56 XB 51H-2 50/50 XB 51H-2 56/56 XB 51H-2 56/56 XB 51H-2 50/50 XB 51H-2 46/46
500 кВт XB 51H-2 70/70 XB 51H-2 70/70 XB 51H-2 70/70 XB 51H-2 66/66 XB 51H-2 70/70 XB 51H-2 70/70 XB 51H-2 66/66 XB 51H-2 56/56



Программа по расчету теплообменников 
имеет следующие особенности:

Программа по расчету теплообменников
компании «Данфосс»

Правильное составление техниче-
ского предложения является важным 
для создания крепкого фундамента 
сотрудничества, и поэтому мы раз-
работали методику, включающую 
гибкую программу по подбору обо-
рудования. 

Компьютерная программа по рас-
чету теплообменников компании 
«Данфосс» служит основным инстру-
ментом для выбора наиболее эффек-
тивных решений на основании таких 
характеристик Вашей системы, как: 
требуемая теплопроизводитель-
ность, температура теплоносителя  и 
допустимая потеря давления.  

Для получения компакт-диска с про-
граммой по расчету теплообменни-
ков компании «Данфосс», пожалуй-
ста, обращайтесь к региональным 
представителям компании.

Удобный для пользователя интер-
фейс, который упрощает выбор
При изменении условий по темпера-
туре и давлению, выбранный тепло-
обменник отображается на том же 
экране, что и вводимые данные.
 
Функция прайс-листа
Для упрощения подготовки ценово-
го предложения существует возмож-
ность выбора стандартных и инди-
видуальных прайс-листов.

Возможности моделирования 
После выбора конкретного типа 
теплообменника можно проанали-
зировать влияние моделируемых 
факторов:
- изменения температуры тепло-

носителя на теплопроизводитель-
ность;

- изменения количества пластин в 
большую или меньшую сторону 
на  теплопроизводительность и 
потерю давления.

Возможны другие варианты модели-
рования.




